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SNS 2t/7t/8t New Vision

SNS Seek Generator*  
– функция активного трассопоиска

•	 рабочие частоты 12 кГц (протокол SNSt);
•	 одно рабочее меню в виде сегментного дисплея;
•	 не засыпающий режим;
•	 совместим со всеми зондами серии t;
•	 рабочая глубина до 9,90 м;
•	 время работы от 1 комплекта батарей при стандартной 

мощности – 20 часов;
•	 точность продольного угла наклона 0,1 %;
•	 24 положения по часам.

1.	 2 (12, 30 кГц) или 7 (2, 8, 12, 18, 24, 30, 41 кГц) 
частот;

2.	 Встроенная батарея (до 50 часов) – пожизненная 
гарантия;

3.	 Цветной Oled дисплей;
4.	 Режим энергосбережения;
5.	 Раскладки экрана локации «Циферблат»: крест 

℗/мяч и глубина/дистанция;
6.	 Тест помех (с учётом типа зонда) 

с прогнозируемой глубиной;
7.	 Программирование режимов зонда: частота/

мощность/режим засыпания ℗;
8.	 Отображение всей информации на экране 

в режиме реального времени ℗;
9.	 Визуальная и звуковая индикация нагрева 

зонда;

10.	 Прогнозируемая глубина ℗ и бурение на цель;
11.	 Поправка по высоте сонаром и вручную;
12.	 Поправка по часам;
13.	 Одношаговая калибровка с памятью;
14.	 Тест калибровки;
15.	 Уточнение глубины по двум высотам;
16.	 4 канала телеметрии до 450 метров;
17.	 Беспроводная дополнительная антенна до 2 км 

(опция);
18.	 Ведение проекта;
19.	 Пароль пользователя и пароль на дату;
20.	Диагностика;
21.	 Функция трассоопределения* (модель SNS 8t);
22.	 3+ режима мощности зонда;
23.	 Глубина до 45 метров;
24.	 24 положения по часам;
25.	 Точность угла наклона 0,1 %;
26.	 Точность по глубине 0–5 %;
27.	 Одношаговое программирование частот/

мощностей/ режима «засыпания» ℗;
28.	 Переключение частот под землёй;
29.	 Переключение режимов зонда под землёй;
30.	 Самодиагностика, диагностика батарей 

и буровой головы;
31.	 Напряжение до 20 вольт, все типы батарей 

и АКБ.

Генератор трассопоисковый предназначен для возбуждения 
переменного тока заданных частот в трассируемой коммуникации. 
Генератор, а также сопутствующие инструменты и принадлежности, 
необходимые для проведения трассопоисковых работ, размещены 
в транспортировочном чемодане. 

* для SNS 8t

SNS 1t
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Телеметрия:
•	 температура зонда;
•	 угол наклона зонда (%, ∠°); 
•	 линия локации, положение по часам, точки 
локации;
•	 визуальная и звуковая индикация нагрева зонда
•	 прогнозируемая глубина зонда под землёй 
(только в передней (F) точке локации);
•	 бурение на цель в автоматическом режиме ℗;
•	 номер замера (при ведении проекта);
•	 текущая глубина зонда;
•	 дистанция приёмник-зонд по горизонту. 

Графический редактор: 
•	 профиль земли;
•	 проектная траектория; 
•	 подземные препятствия;
•	 фактический профиль бурения;
•	 фактический профиль земли;
•	 окно-в-окне;
•	 возможность добавления комментариев.

Главное меню: 
•	 импорт и создание проекта, его ведение 
в режиме реального времени ©;
•	 свободный экспорт проекта;
•	 формирование исполнительной документации 
в таблицах и графике;
•	 GPS координаты с привязкой к Google Maps.

Повторитель SNS Vision
Полнофункциональный 
повторитель-планшет ℗,  

OS Android

•	 Размеры: 215 х 135 х 20 мм, экран 8 дюймов;
•	 Ударопрочный, пылевлагозащищённый;
•	 Питание: 5В, 2А. Батарея 7400 мА/ч.

Комплектация: 
Повторитель, подставка, две антенны, два кабеля 

питания, АЗУ.

Программа SNS Vision
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Преимущество экранов локации Приёмника 
и Повторителя SNS – постоянное отображение 

всей необходимой информации

Вся информация с Приёмника передается на Повторитель 
и постоянно отображается на нем, включая указания на 

ближайшую точку локации

•	 качество приёма сигнала зонда;
•	 уровень приёма сигнала зонда;
•	 угол наклона зонда;
•	 температура зонда;
•	 мощность зонда;
•	 частота зонда. 

•	 № канала телеметрии;
•	 уровень заряда батареи 

приёмника;
•	 высота над землёй;
•	 прогнозируемая глубина 

(в окрестностях передней точки 
локации);

•	 текущая глубина;
•	 удаление от зонда по 

горизонтали;
•	 уровень заряда батареи зонда. 

•	 выход в меню;
•	 корректировка высоты над 

землёй;
•	 запись замера (DataLog);
•	 переключение точек локации;
•	 инверсия экрана.

•	 угол наклона зонда;
•	 уровень заряда батареи зонда;
•	 температура зонда;
•	 питание повторителя;
•	 статус телеметрии;
•	 прогнозируемая глубина (в окрестностях передней 

точки локации);
•	 текущая глубина;
•	 удаление от зонда по горизонтали.

F



432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская д. 22, стр. 14 
+7 (8422) 45-72-00, info@sense-inc.ru, www.sense-hdd.ru

WiFi R-Box – создай свой Повторитель

WiFI R-Box – аппаратно-программный комплекс, позволяющий 
превратить смартфон или планшет с ОС Андроид в Повторитель. WiFi 

R-Box позволяет, с одной стороны, сократить затраты Клиента при 
приобретении системы и, с другой стороны, сделать бурение более 
комфортным для оператора буровой установки, так как Клиент сам 

выбирает размер смартфона или планшета и его крепёж – он может 
установить его именно там, где ему удобно и выбрать комфортный 

размер экрана.

Кабельная азимутная система навигации SNS 100

Принцип работы системы SNS 100 основан на измерении гравитационного и магнитного полей 
земли, с помощью соответствующих датчиков, расположенных в зонде. Данные от зонда поступают 
по одножильному кабелю (проводу) в интерфейсный модуль. В интерфейсном модуле сигнал 
декодируется и поступает в компьютер, где данные обрабатываются, и рассчитывается информация 
о глубине, азимуте (отклонении влево и вправо от осевой линии), пройденном расстоянии и положении 
буровой головки. Вся поступающая информация сохраняется в таблице на компьютере и выдаётся 
на пульт бурового мастера.

Ретранслятор – работай дальше

Дополнительная внешняя антенна, позволяющая увеличивать 
телеметрию (дистанцию передачи сигнала между Приёмником 
системы и Повторителем) на 500 м. Ещё один плюс – Ретранслятор 
позволяет сохранить телеметрию в случае отсутствия прямой 
видимости между частями системы (например, при работах 
под естественными или искусственными высокими препятствиями).
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Зонды SNS серии t

Элементы питания Sense

## Название Габариты Питание Максимальная глубина

1 SNS st/100 Ø 43, L 550 мм 6x18650, до 25В 100 м

2 SNS st/A Ø 32, L 480 мм 2C, до 10В 70 м

3 SNS st/EA Ø 32, L 580 мм 4C, до 10В 70 м

4 SNS st/C Ø 32, L 480 мм кабель, до 24В 50 м

5 SNS st Ø 32, L 380 мм 2C, до 10В 45 м

6 SNS st/E Ø 32, L 480 мм 4C, до 10В 45 м

7 SNS MKt1 Ø 15, L 222 мм AAA, до 5В 10 м

8 SNS MKt2 Ø 22, L 205 мм AA, до 5В 10 м

9 SNS MKt3 Ø 25,4, L 205 мм AA, до 5В 10 м

10 SNS MSt2 Ø 22, L 205 мм AA, до 5В 10 м

11 SNS Pt Ø 15, L 205 мм AAA, до 5В 30 м

Адаптеры для зонда к буровым головкам DitchWitch (DW) и TractoTechnik (TT).

ER261020M – батарея повышенной ёмкости
Литиевый элемент питания 
3,6 В, размер 2C, номинальная ёмкость 13000 mAh
максимальный постоянный ток 1800 mA

ER26500M* – увеличение дальности на 25%
Литиевый элемент питания 
3,6 В, размер 2C, номинальная ёмкость 6500 mAh
максимальный постоянный ток 1500 mA
*только для зондов SNS (!)


