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системы локации для горизонтально 

направленного бурения
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1.	 Рабочая частота 12 кГц (протокол SNSt);
2.	 Одно рабочее меню в виде сегментного дисплея;
3.	 Засыпающий и не засыпающий режимы зонда;
4.	 Поправка по часам;
5.	 Рабочая глубина до 9,99 м;
6.	 Встроенная батарея приёмника (до 50 часов) – 

пожизненная гарантия;
7.	 Точность продольного угла наклона 0,1 %;
8.	 12 положений по часам.

Одночастотная система локации  
SNS 1t New Vision

Характеристики  
SNS 1t New Vision

SNS 1t NV

Беспроводные системы локации для горизонтально-направленного бурения являются фактически компасом 
для оператора буровой или прокольной установки. Системы локации позволяют отслеживать положение и угол 
наклона бура по всем направлениям под  землёй, именно по показаниям системы локации локаторщик 
направляет машиниста буровой машины. Приемник системы локации для ГНБ используют электромагнитное 
поле, создаваемое антенной зонда, для определения положения буровой головы в пространстве. Информация 
от приемника по радиоканалу поступает на дублирующее устройство у оператора буровой.

Телеметрическая 
Станция (ТС)

Аппаратно-программный 
комплекс ТС предназначен 
для дублирования информации 
с приемника на дисплеи 
устройств под управлением 
операционной системы Android 
версии 4.4 и выше. 

Наручный повторитель 
(опция)

Адаптер зонда MSt2

Минизонд SNS MSt2

При прокладке коммуникаций бестраншей-
ным способом, прокольная установка может 
работать из колодца или узкого котлована, где 
нет возможности разместить полноценный повтори-
тель системы локации. Данный компактный прибор 
предназначен для  приёма Оператором установки 
ГНП телеметрии, когда он находится в  стеснён-
ных условиях. 

СЕНСЕ (SENSE) – один из лидеров мирового 
рынка систем локации для горизонтально 
направленного бурения. Компания выпускает как 
азимутальные, так и сложные беспроводные системы 
локации. Центр разработки СЕНСЕ расположен 
в России, в Ульяновске. 

Компания СЕНСЕ была создана в 1993 году 
Алексеем Андреевичем Тареевым 
и специализировалась на разработке тачпадов 
для зарубежных производителей компьютерной 
техники, в том числе – для компании Logitech. 
СЕНСЕ – обладатель нескольких патентов, 
зарегистрированных в США.

После 1996 года по внешнеполитическим 
причинам руководство СЕНСЕ начало поиск новых 
ниш для разработок. После анализа рынка выбор 
был сделан в пользу разработки локационных 
систем для горизонтально направленного бурения. 
Среди причин – нехватка высокотехнологичного 
оборудования российского производства 
и отсутствие сервисных центров на территории 
страны при растущем спросе на отечественном 
рынке.

Тридцать лет мы приносим в отрасль 
профессионализм через инновации, обучение, 
сопровождение и поддержку.

Мы создаём российские 
многочастотные 
системы локации 
для горизонтально 
направленного бурения

Тареев А. А.
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Многочастотные системы 
SNS 2t / 7t / 8t New Vision

1.	 2 (12, 30 кГц)+0.375 кГц или 7 (2, 8, 12, 18, 24, 30, 
41 кГц)+0.375 кГц;

2.	 Встроенная батарея приёмника (до 50 часов) – 
пожизненная гарантия;

3.	 Цветной Oled дисплей;
4.	 Режим энергосбережения;
5.	 Раскладки экрана локации «Циферблат»: крест 

℗/мяч и глубина/дистанция;
6.	 Тест помех (с учётом типа зонда) 

с прогнозируемой глубиной;
7.	 Программирование режимов зонда: частота/

мощность/режим засыпания ℗;
8.	 Отображение всей информации на экране 

в режиме реального времени ℗;
9.	 Визуальная и звуковая индикация нагрева 

зонда;
10.	 Прогнозируемая глубина ℗ и бурение на цель;
11.	 Поправка по высоте сонаром и вручную;
12.	 Поправка по часам;
13.	 Одношаговая калибровка с памятью;
14.	 Тест калибровки;

15.	 Уточнение глубины по двум высотам;
16.	 4 канала телеметрии до 450 метров;
17.	 Беспроводная дополнительная антенна до 2 км 

(опция);
18.	 Ведение проекта;
19.	 Пароль пользователя и пароль на дату;
20.	Диагностика;
21.	 Функция трассоопределения* (модель SNS 8t);
22.	3+ режима мощности зонда;
23.	Глубина до 45 метров;
24.	24 положения по часам;
25.	Точность угла наклона 0,1 %;
26.	Точность по глубине 0–5 %;
27.	 Одношаговое программирование частот/

мощностей/ режима «засыпания» ℗;
28.	Переключение частот под землёй;
29.	Переключение режимов зонда под землёй;
30.	Самодиагностика, диагностика батарей 

и буровой головы;
31.	 Напряжение до 20 вольт, все типы батарей 

и АКБ.

Характеристики системы

Приемник SNS 7t NV

Повторитель SNS Monitor

Зонд-излучатель SNS st

Преимущество экранов локации Приёмника 
и Повторителя SNS – постоянное отображение 

всей необходимой информации

Вся информация с Приёмника передается на Повторитель 
и постоянно отображается на нем, включая указания на 

ближайшую точку локации

Левая часть экрана
1.  Качество приёма сигнала зонда; 
2.  No канала телеметрии;
3.  Уровень приёма сигнала зонда; 
4.  Угол наклона зонда; 
5.  Температура зонда;
6.  Индикация приёма данных 
от зонда; 
7.  Мощность зонда; 
8.  Частота зонда; 
9.  Протокол зонда;

Правая часть экрана
10.  Индикация уровня в горизонте;
11.  Уровень заряда батареи 
приёмника; 
12.  Высота над землёй; 
13.  Прогнозируемая глубина 
(в окрестностях передней точки 
локации); 
14.  Текущая глубина; 
15.  Удаление от зонда 
по горизонтали; 
16.  Уровень заряда батареи 
зонда. 

1.	 Угол наклона зонда;
2.	 Уровень заряда батареи зонда;
3.	 Температура зонда;
4.	 Питание повторителя;
5.	 Статус телеметрии;
6.	 Прогнозируемая глубина (в окрестностях 

передней точки локации);
7.	 Текущая глубина;
8.	 Удаление от зонда по горизонтали.

F

Центр и нижняя часть экрана
17.  Целевой угол;
18.  Целевая глубина;
19.  Номер замера; 
20.  Точка локации; 
21.  Выход в меню;
22.  Выставление высоты над землей;
23.  Запись замера (DataLog); 
24.  Переключение точек локации; 
25.  Дополнительные функции.
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Зонды SNS серии t

Элементы питания Sense

## Название Габариты Питание Максимальная глубина

1 SNS st/100 Ø 43, L 550 мм 6x18650, до 25В 100 м

2 SNS st/A Ø 32, L 480 мм 2C, до 10В 70 м

3 SNS st/EA Ø 32, L 580 мм 4C, до 10В 70 м

4 SNS st/C Ø 32, L 480 мм кабель, до 24В 50 м

5 SNS st Ø 32, L 380 мм 2C, до 10В 45 м

6 SNS st/E Ø 32, L 480 мм 4C, до 10В 45 м

7 SNS MKt1m Ø 15, L 150 мм AAA, до 5В 12 м

8 SNS MKt1 Ø 15, L 222 мм AAA, до 5В 24 м

9 SNS MKt2 Ø 22, L 205 мм AA, до 5В 24 м

10 SNS MKt3 Ø 25,4, L 205 мм AA, до 5В 24 м

11 SNS MSt2 Ø 22, L 205 мм AA, до 5В 24 м

12 SNS Pt Ø 15, L 205 мм AAA, до 5В 30 м

13 SNS MKt DW Ø 19, L 270 мм AA, до 5В 10 м

14 SNS MKt V Ø 18, L 150 мм AA, до 5В 17 м

Адаптеры для зонда к буровым головкам DitchWitch (DW) и TractoTechnik (TT).

ER261020M – батарея повышенной ёмкости
Литиевый элемент питания 
3,6 В, размер 2C, номинальная ёмкость 13000 mAh
максимальный постоянный ток 1800 mA.

ER26500M* – увеличение дальности на 25%
Литиевый элемент питания 
3,6 В, размер 2, номинальная ёмкость 6500 mAh
максимальный постоянный ток 1500 mA.

*только для зондов SNS (!)

Повторитель SNS Monitor

Повторитель предназначен для дублирования 
информации от Приемника системы локации. 
Дальность телеметрии до 500 метров при прямой 
видимости. Также передает данные телеметрии 
по Wi-Fi на любые устройства с ОС Android 
и установленной программой SNS Vision.

Ретранслятор – увеличение телеметрии

Дополнительная внешняя антенна, позволяющая увеличивать 
телеметрию (дистанцию передачи сигнала между Приёмником системы 
и Повторителем) на 500 м. Ещё один плюс – Ретранслятор позволяет 
сохранить телеметрию в случае отсутствия прямой видимости между 
частями системы (например, при работах под естественными или 
искусственными высокими препятствиями).

Телеметрическая 
станция SNS TS 

Аппаратно-программный комплекс 
ТС предназначен для дублирования 
информации с приемника на дисплеи 
устройств под управлением 
операционной системы Android версии 
4.4 и выше. 

Прием и передача телеметрии
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Телеметрия:
1.	 Температура зонда;
2.	 Угол наклона зонда (%,  ∠°); 
3.	 Линия локации, положение по часам, точки 

локации;
4.	 Визуальная и звуковая индикация нагрева зонда
5.	 Прогнозируемая глубина зонда под землёй 

(только в передней (F) точке локации);
6.	 Бурение на цель в автоматическом режиме ℗;
7.	 Номер замера (при ведении проекта);
8.	 Текущая глубина зонда;
9.	 Дистанция приёмник-зонд по горизонту. 

Графический редактор: 
10.	 Профиль земли;
11.	 Проектная траектория; 
12.	 Подземные препятствия;
13.	 Фактический профиль бурения;
14.	 Фактический профиль земли;
15.	 Окно-в-окне;
16.	 Возможность добавления комментариев.

Главное меню: 
17.	 Импорт и создание проекта, его ведение 

в режиме реального времени ©;
18.	 Свободный экспорт проекта;
19.	 Формирование исполнительной документации 

в таблицах и графике;
20.	GPS координаты с привязкой к Google Maps.

Программа SNS Vision

Программа SNS Vision устанавливается 
на любое устройство под управлением ОС 
Android. Она позволяет осуществлять создание 
проекта и ведение протокола бурения, при 
приёме телеметрии от Приёмника системы 
локации с помощью Телеметрической станции или 
Повторителя SNS. Программа SNS Vision полностью 
совместима с программой DrillSite.

Кабельная азимутная система навигации SNS 100

Технические характеристики

Принцип работы системы SNS 100 основан на измерении гравитационного и магнитного полей земли, 
с помощью соответствующих датчиков, расположенных в зонде. Данные от зонда поступают по одножильному 
кабелю (проводу) в интерфейсный модуль. В интерфейсном модуле сигнал декодируется и поступает 
в компьютер, где данные обрабатываются, и рассчитывается информация о глубине, азимуте (отклонении 
влево и вправо от осевой линии), пройденном расстоянии и положении буровой головки. Вся поступающая 
информация сохраняется в таблице на компьютере и выдаётся на пульт бурового мастера.

•	 Измерение азимута зонда с точностью не хуже 0,1о; 
•	 Измерение угла наклона относительно горизонта не хуже 0,1о;
•	 Измерение положения инструмента не хуже 0,1о;
•	 Измерение питания зонда не хуже 0,5В;
•	 Измерение температуры зонда не хуже 0,5 оС;
•	 Скорость обновления информации 800 млс;
•	 Уточнение положения зонда с помощью токовой рамки;
•	 Питание от сети 220В-50Гц или аккумуляторной батареи 12В;
•	 Диапазон рабочих температур от -20 до +50 oC.
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Инклинометрический комплекс

Инклинометр SNS А100 предназначен для контроля зенитных углов скважины в процессе расширения 
при строительстве коммуникаций способом горизонтально-направленного бурения путем фиксации их 
относительно горизонта по специальному алгоритму. В целом пользователь видит углы и их изменения 
после каждого этапа расширения.

Особенностью инклинометра SNS A100 является его автономная работа до 20-ти суток в режиме 
записи и простой способ установки между буровыми штангами в переводнике через 30-50 метров после 
расширителя, чтобы он опустился на дно скважины. Такое позиционирование позволяет зафиксировать 
углы траектории.  Время каждого этапа расширителя увеличивается всего на несколько минут, 
необходимых для установки/демонтажа переводника потока и для калибровки угла инклинометра.

Подводный модуль

Подводный модуль SNS – это уникальная разработка компании SENSE, являющееся дополнительным 
оборудованием системы локации SNS 7t NV.

Подводный модуль представляет из себя кабельную выносную 3D антенну, предназначенную 
для определения местоположения бурового инструмента при бурении скважин методом ГНБ под морским дном.

Форма подводного модуля выполнена в виде гири, имеет водонепроницаемый корпус и ручку 
для перемещения. Может опускаться на дно под своей тяжестью, или легко перемещаться в воде при помощи 
водолаза. Имеет посадочные места для крепления погружного устройства.

•	 глубина русла до 50м;
•	 оснащен индикатором уровня;
•	 время работы - непрерывно по кабелю.

•	 корпус подводного модуля – 1 шт.; 
•	 кабель – 50  м.;
•	 кейс – 1шт.

Технические характеристики

Комплектация подводного модуля
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